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                              измерение влаги 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для   подбора модификации поточного СВЧ – влагомера зерна для зерносушилок
 ПРЕДПРИЯТИЕ       ______________________________________________
 Контактное лицо      ______________________________________________
 Телефон, email         ______________________________________________
 Сайт предприятия    ______________________________________________
 Адрес предприятия  ______________________________________________
1. Марка зерносушилки:  _______________________________________________
2. Основные типы зерна: _______________________________________________

3. Диапазоны входной и выходной (готовое зерно) влажности, отдельно по каждому типу зерна.
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
4. Предполагаемое место установки влагомера.
4.1. Если Вы собираетесь установить влагомер в самотек*, укажите, пожалуйста:
4.1.1. Диаметр самотека
.......................................................................................................................................................
*   Для монтажа датчика потребуется 50 см вертикального участка самотека  с углом отклонения не более 15°. 
4.2. Если Вы собираетесь установить влагомер непосредственно на стенке  шахты сушилки: 
4.2.1. Как осуществляется перемещение зерна? Циклически или непрерывно?
………………………………………………………………………………………………………
4.2.1. Возможно ли  зарастание материала на стенках, слоем какой толщины? Как   осуществляется очистка?
………………………………………………………………………………………………………
4.3. Если Вы собираетесь установить влагомер в бункере*,  укажите, пожалуйста: 

4.3.1. Осуществляется ли постоянное перемещение зерна с подпором?
…………………………………………………………………………………………….
* Превышение слоя зерна над датчиком должно быть не менее 20 см. 
4.3.3. Размеры бункера ………………………………………………………………..
4.3.4. Возможно ли  зарастание материала на стенках, слоем какой толщины? Как   осуществляется очистка?................................

             4.4.5. Имеет ли бункер вертикальную стенку?.................................................
4.4. Укажите температуру зерна в предполагаемом месте установки датчика……………………….
4.5. Возможно, у Вас есть другие места пересыпа, транспортирования или хранения зерна, которые, с Вашей точки зрения, более удобны для установки датчика. Напишите или позвоните нашим специалистам. 
5. Укажите, пожалуйста, имеющиеся на предприятия средства измерения влажности ………………...................................................................................................................................
6. Температура эксплуатации блока сенсоров, 0С:  Мин. не ниже _____ Макс. не выше _________
Требования к установке электронного блока влагомера:
1. Температура эксплуатации, 0С: -20 C ….. + 50 C .
2. Стандартное расстояние от электронного блока  до датчика 3,5 м. Требуется ли увеличение длины кабеля?……………………………………………………………………………………………
3. Напряжение питания – 220 В переменного тока или   24 В постоянного.   Выберите, какое необходимо для Вас …………………………………………………………………………………………………
4. Нужен ли выносной блок индикации?..........................................................................................................
Заполненный опросный лист просьба отправить на: market@microradar-service.ru   
Уважаемые клиенты. 

Наличие нескольких электронных фотографий предполагаемого места установки влагомера 

существенно ускорит время разработки установочных элементов. Будем благодарны, если Вы сможете это сделать.
